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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

www.canaropa.com

05.700 LOQUETS MAGNÉTIQUE
QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

LOQUET MAGNÉTIQUE

LOQUET MAGNÉTIQUE EXTRA FORT

LOQUET MAGNÉTIQUE TYPE HAUT

•	 Gâche d’acier plaqué zinc
•	 Logement en plastique avec aimant 
•	 Capacité de retenue de l’aimant 6 lb (2.7kg)

•	 Gâche d’acier plaqué zinc
•	 Logement en plastique avec aimant 
•	 Capacité de retenue de l’aimant 2 lb (0.9kg)

•	 Gâche d’acier plaqué zinc
•	 Logement en plastique avec aimant 
•	 Capacité de retenue de l’aimant 18 lb (8kg)

AC

B

A

B

C

NUMÉRO
DE MODÈLE

FINI A B C
PAR

BOÎTE
POIDS DE BOÎTE

LB / KG

M1800 W 2 7/8 
(73)

9/16 
(14.3)

11/16 
(17.5)

20 2.2 / 1.0

NUMÉRO
DE MODÈLE

FINI A B C
PAR

BOÎTE
POIDS DE BOÎTE

LB / KG

M700 B, W, WA 1 3/4 
(44.5)

1/2 
(12.7)

9/16 
(14.3)

100 6.2 / 2.8
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NUMÉRO
DE MODÈLE

FINI A B C
PAR

BOÎTE
POIDS DE BOÎTE

LB / KG

M2800 W 1 13/16 
(46)

7/8 
(22.2)

1 
(25.4)

20 1.4 / 0.6


