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CHAÎNES D’ARRÊT
QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

•	Empêche les rafales de vent d'endommager la porte ou la 
quincaillerie.

•	Pour les portes moustiquaires et/ou les contre-portes. 
•	Chaîne en acier
•	Deux ressorts hélicoïdaux d'extension
•	Supports de montage en acier estampé, zingué
•	Quincaillerie de montage incluse : vis à bois 

#3550 - �Comprend une gaine en vinyle gris
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CHAÎNES D’ARRÊT 3548, 3550

•	Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la 
quincaillerie de porte par les rafales de vent.

•	Pour les portes commerciales ou à usage intensif.
•	Chaîne soudée robuste
•	Deux ressorts hélicoïdaux de compression assemblés aux 

deux extrémités
•	Supports de montage en zinc coulé sous pression, zingué
•	Gaine en vinyle gris
•	Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
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CHAÎNES D’ARRÊT COMMERCIALES 3560, 3561

•	Empêche les dommages causés à la porte et/ou à la 
quincaillerie de porte par les rafales de vent

•	Pour les portes commerciales ou à usage intensif exposées à 
des rafales de vent fortes ou fréquentes

•	Chaîne soudée extra robuste
•	Deux ressorts hélicoïdaux robustes avec mailles en acier 

inoxydable
•	Supports de montage en laiton coulé sous pression, fini chrome 

satiné
•	Gaine en vinyle texturé gris
•	Quincaillerie de montage incluse : vis à bois
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CHAÎNE D’ARRÊT COMMERCIALE À USAGE INTENSIF 3562
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MODÈLE 
LONGUEUR 

LIBRE
LARGEUR MAX. DE 

LA PORTE
A B

PAR
BOÎTE

3548
2511⁄22
(648)

36
(914)

133⁄1616

(30)

33⁄44
(19)

25

3550
2711⁄22

(698.5)
42

(1067)
111⁄44

(31.8)
111⁄88

(28.5)
10

PO (MM)	

MODÈLE 
LONGUEUR 

LIBRE
LARGEUR MAX. DE 

LA PORTE
A B C

PAR
BOÎTE

3560
25

(635)
36

(914)
111⁄22
(38)

111⁄22
(38)

111⁄88
(28.6)

6

3561
32

(813)
42

(1067)
111⁄22
(38)

111⁄22
(38)

111⁄88
(28.6)

6

PO (MM)	

MODÈLE 
LONGUEUR 

LIBRE
LARGEUR MAX. DE 

LA PORTE
A B C

PAR
BOÎTE

3562
3211⁄22

(825.5)
48

(1219)
199⁄1616

(39.7)
199⁄1616

(39.7)
133⁄1616

(30.2)
6

PO (MM)	




	Chaînes d'arrêt

