
CHARNIÈRES RÉSIDENTIELLES
RESSORTS POUR PORTES MOUSTIQUAIRE

•	Sans main
•	Charnière en acier avec fiche amovible
•	Demi-surface (modèle pleine surface disponible)
•	Disponible avec ressort inversé
•	Tension de ressort réglable
•	Quincaillerie de montage incluse
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•	Sans main
•	Charnière en acier à tête sphérique
•	Pleine surface (modèle demi-surface disponible)
•	Tension de ressort réglable
•	Quincaillerie de montage incluse

Disponible dans une variété de finis et de modèles – contactez-nous 
pour commander ou visitez www.bommer.com pour plus de détails.

•	Sans main
•	Charnière en acier avec fiche fixe
•	Pleine surface
•	Tension de ressort fixe (non réglable)
•	Quincaillerie de montage incluse
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Disponible dans une variété de finis et de modèles – contactez-nous 
pour commander ou visitez www.bommer.com pour plus de détails.
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CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE – DEMI-SURFACE 2930

CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE – RÉGLABLE 2980

CHARNIÈRE À RESSORT POUR PORTES MOUSTIQUAIRE 960, 2960


