BUTOIRS A FICHE DE CHARNIERE

BUTOIRS A FICHE DE CHARNIERE

QUINCAILLERIE GENERALE

805, 3506

805

e Pour installation sur des portes a charniéres

e Angle d'ouverture de porte réglable

e« S'adapte aux fiches de charniére de /4" (6 mm) de diametre

3506

e Pour installation sur des portes a charniéres

e Angle d’ouverture de porte réglable

e Coussinet de nylon amovible

s S'adapte aux fiches de charniére de /4" (6mm) et de
%" (7,5mm) de diametre
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BUTOIR A FICHE DE CHARNIERE — SABOT PIVOTANT 3507

3507C15

e Pour installation sur des portes a charnieres

» Angle d’ouverture de porte réglable

e Corps en zinc coulé sous pression

e Sabot pivotant

e Coussinet de nylon amovible

e S'adapte aux fiches de charniere de /4" (6 mm) et de
%e" (7,5mm) de diamétre
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BUTOIR A FICHE DE CHARNIERE 3508
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e Pour installation sur des portes a charniéres

= Angle d’ouverture de porte réglable

e Corps en zinc coulé sous pression

e Coussinet de nylon amovible

e S'adapte aux fiches de charniere de /4" (6 mm) et de
%6" (7,5mm) de diamétre
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