CALES-PORTES

QUINCAILLERIE GENERALE

CALE-PORTE A FRICTION — MONTAGE MURAL

DC23D
e Pour installation a I'intérieur
A e Pince en acier, zinc coulé sous pression
‘j‘ T REm ’ e Quincaillerie de montage incluse : vis a bois
e
MODELE FINI A B C D E F
. . 2% 2%s 1 2 1%e 3%
bc23b Zingue (67) (65) (25.4) (54) (49) (79)
PO (MM)
CALE-PORTE A FRICTION — MONTAGE MURAL DC230
\TEH\ - » Pour installation a I'intérieur
‘ T « Pince en acier, fonte
‘ ﬂ R D s Quincaillerie de montage incluse : vis a bois
%
e H\
MODELE FINI A B C D E F G /BOITE
. . % 2 Ya 2% 2% 2% 1%
DC230 Nickelé 22,3) 51) 19,1) (54) (54) (70) (44,5) 10
PO (MM)
CALE-PORTE A FRICTION — MONTAGE AU PLANCHER DC24D

e Pour installation a I'intérieur
e Pince en acier, zinc coulé sous pression
e Quincaillerie de montage incluse : vis a bois

MODELE FINI A B C D E F
15, 3 15, 1 15, 1
DC24D Chr(_)rr)e 2% 1% 16 2% 1"%s 1%
satiné (75) (44,5) (23,8) (54) (54) (28,6)
PO (MM)

TOUTES LES IMAGES, ILLUSTRATIONS ET DIMENSIONS, PO (MM), SONT ATITRE DE REFERENCE SEULEMENT. LES DETAILS DU PRODUIT PEUVENT CHANGER SANS PREAVIS.
VISITEZ WWW.CANAROPA.COM OU CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS. DISTRIBUE PAR CANAROPA. © CANAROPA - REV. 2020-03.
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