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Dimensions, sauf indication contraire sont: Pouces (millimètres)

www.canaropa.com

05.912 QUINCAILLERIE FENÊTRE SOBINCO 
QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

•	 Ajustable après l’installation
•	 Utilisé avec les poignées tournantes Sobinco #642
•	 Peut être vissé directement à la section d’une fenêtre ou bien fixé 

si nécessaire, à une plaque d’accrochage, ce qui fait de la fenêtre 
une base efficace. Les plaques d’accrochage sont disponibles sur 
commandes spéciales
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NUMÉRO
DE MODÈLE

MATÉRIEL A B C D E F G
PAR

BOÎTE
POIDS DE CAISSE

LB / KG

908-181 Zinc coulé 54 22 8 4.5 17 35 5.2 100 4.4 / 2.0

GÂCHE POUR POIGNÉE CRÉMONE Dimension en “mm” seulement
Pour spécifications détaillées de produits contacter service des ventes

ROULEAU DE BLOCAGE

	 NUMÉRO
  DE MODÈLE

MATÉRIEL A B C
D

DIA
E

DIA
F

DIA
G

H
DIA

I
DIA

J
DIA

K
PAR

BOÎTE
POIDS DE CAISSE

LB / KG

	 540-6

Acier

10.5 6

2 5 6 9

S/O S/O S/O S/O S/O 65 0.9 / 0.4

	 540-8 12.5 8 8
12 9 6 2 100

1.8 / 0.8

	 540-13 17.5 13 13 2.6 / 1.2
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Dimension en “mm” seulement
Pour spécifications détaillées de produits contacter service des ventes

•	 Doit être rivé à la tige de fermeture de la fenêtre

ROULEAU D’ENTRAÎNEMENT
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	 NUMÉRO
  DE MODÈLE

MATÉRIEL A B
C

DIA
D

DIA
PAR

BOÎTE
POIDS DE CAISSE

LB / KG

	 561

Acier

11 6

7 5 100

0.6 / 0.3

	 561-12 17 12 0.9 / 0.4

	 561B 8.5 3.5 0.5 / 0.3

Dimension en “mm” seulement
Pour spécifications détaillées de produits contacter service des ventes

•	 Doit être rivé à la tige de fermeture de la fenêtre
•	 Rouleau d’entraînement #612 s’enclenche dans les 

fourches d’espagnolette
•	 Rouleau d’entraînement #642 s’enclenche dans les fourches de 

crémone tournante

VIS SPÉCIALE DE POIGNÉE CRÉMONE
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	 NUMÉRO
  DE MODÈLE

MATÉRIEL
A

DIA
B C

D
DIA

PAR
BOÎTE

POIDS DE CAISSE
LB / KG

	 SCHROEF-L
Acier

5mm
THREAD
6 HOLES

6

3

11 20 0.2 / 0.1

	 SCHROEF 12 8 500 2.6 / 1.2

Dimension en “mm” seulement
Pour spécifications détaillées de produits contacter service des ventes

Millimeters


